REGULAMIN
rozliczania kosztéw zakupu ciepta na potrzeby centralnego ogrzewania

i przygotowania cieptej wody uzytkowej w budynkach wielolokalowych
Spoltdzielni Mieszkaniowej ,,Kuzniki” we Wroclawiu

Rozdzial |
POSTANOWIENIA OGOLNE

1.  Zakres stosowania regulaminu

Regulamin okres$la zasady rozliczania catkowitych kosztow zakupu ciepta do potrzeb
centralnego ogrzewania i przygotowania cieptej wody uzytkowej dla lokali w budynkach
wielolokalowych zarzadzanych przez Spoétdzielnie.

2. Podstawa prawna opracowania regulaminu

Regulamin zostat opracowany na podstawie nastepujacych przepiséw prawnych i Norm:

1. Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne ( Dz. U. z 1 lipca 2022 r. poz.
1385 ) [1];

2. Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 7 grudnia 2021 r, w sprawie
warunkow ustalania technicznej mozliwosci i optacalnosci zastosowania cieptomierzy,
podzielnikow kosztéw ogrzewania oraz wodomierzy do pomiaru cieptej wody
uzytkowej, warunkéw wyboru metody rozliczania kosztéw zakupu ciepta oraz zakresu
informacji zawartych w indywidualnych rozliczeniach (Dz.U. z 2021 r. poz. 2273) [2];

3.  Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spétdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. z 2021 r.
poz. 1208) [3];

4, Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r., poz. 2351 z pdzn.
zm.) [4];

5. Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999
r. w sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz.U.
z 1999 r, nr 74, poz.836 z pdzn. zm.) [5];

6. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r.
poz. 1065, z pdézn. zm.) [6];

7. Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatoréw, mieszkaniowym zasobie
gminy i zmianie kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2022 r., poz. 172) [7];

8.  Ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o wiasnosci lokali (Dz.U. z 2021 r., poz. 1048) [8];

9.  Ustawy z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach (Dz.U. z 2021 r., poz. 2068) [9];

10. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2020 r., poz. 1740 z pozn.
zm.) [10];

11. Ustawy z dnia 17 listopada 1964 r.- Kodeks Postepowania Cywilnego (Dz.U. z 2021 r.,
poz. 1805 z pézn. zm.) [11];

12. Statutu Spotdzielni Mieszkaniowej ,Kuzniki” we Wroctawiu [12];

13. Normy PN-EN 834-1999:2013-12 Podzielniki kosztéw ogrzewania do rejestrowania
zuzycia ciepta przez grzejniki — Przyrzady zasilane energig elektryczng [13].
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Okreslenie pojec¢ i skrotow uzytych w regulaminie

c.0. — centralne ogrzewanie.

c.w.u. — ciepta woda uzytkowa.

Jednostka rozliczeniowa - dla rozliczania kosztéw centralnego ogrzewania
jednostka rozliczeniowa jest budynek. Dla rozliczania kosztéw cieptej wody uzytkowe;
jednostkg rozliczeniowa jest budynek lub grupa budynkow zasilanych z jednego
wezta, przy spetnieniu warunku jednolitego opomiarowania w wodomierze wody
ciepte;j.

Jednostka zuzycia — warto$¢ rejestrowana przez podzielnik kosztéw ogrzewania.
W zaleznosci od firmy rozliczajacej podzielnik kosztéw ogrzewania moze wys$wietlac
jednostki zuzycia lub iloczyn wspétczynnika oceny i jednostek zuzycia.

Koszt ogrzewania — suma ponoszonych optat statych i zmiennych za ciepto
dostarczane na cele ogrzewania.

Koszt przygotowania cieptej wody uzytkowej — suma ponoszonych optat statych
i zmiennych za ciepto dostarczane na cele podgrzania wody wodociggowej.

Koszty rozliczenia — naleznos¢, kiorg Spoétdzielnia zobowiazana jest zaptacic firmie
rozliczajgcej z tytutu przeprowadzonego rozliczenia zgodnie z zawartg umowa.
Koszty zakupu ciepta - suma optat wyliczonych przez przedsiebiorstwo
energetyczne na podstawie cen i stawek optat zawartych w taryfie, z uwzglednieniem
udzielonych upustéw i bonifikat. Koszty zakupu sa ewidencjonowane i rozliczane
odrebnie dla kazdej jednostki rozliczeniowej i obcigzajg wszystkich uzytkownikéw
lokali ogrzewanych przez wspélng instalacje.

Maksymalny koszt zmienny zuzycia ciepta w lokalu — warto$§¢ zuzycia ciepta na
dany lokal wynikajaca z technicznej mozliwosci dostawy ciepta do lokalu.

Minimalny koszt zmienny zuzycia ciepfa w lokalu - warto$¢ zuzycia ciepta do
ogrzania lokalu konieczna do utrzymania w nim temperatur nie nizszych niz
temperatura 16°C.

Minimalna temperatura w pomieszczeniach — minimalna temperatura powietrza
w pomieszczeniu niezbedna do zapewnienia wtasciwych warunkéw eksploatacji
budynku i lokalu - dla lokali mieszkalnych (zgodnie z [6]) nie mniejsza niz 16°C.
W wypadku lokali ustugowych minimalng temperature powietrza w pomieszczeniu
okresla sie na podstawie przepiséw szczegétowych lub [6].

Obliczeniowa jednostka zuzycia — warto§¢ wskazania z podzielnika kosztow
ogrzewania przemnozona przez wspotczynnik wyréwnawczy.

Odszkodowanie — naleznos¢ finansowa, jakg uzytkownik lokalu ponosi na rzecz
Spétdzielni w przypadkach opisanych w regulaminie w szczegélnosci okreslonych
w art. 45a ust. 11a ustawy Prawo energetyczne. Przepisy dotyczgce odszkodowania
zawarte w art. 361 — 363 ustawy Kodeks cywilny stosuje sie odpowiednio do
wiadciwego przypadku.

Okres rozliczeniowy — umowny okres, za ktéry cyklicznie dokonuje sie rozliczen
kosztédw poniesionych na zakup i dostarczenie ciepta do jednostki rozliczeniowej
zwnoszonymi za ten okres =zaliczkami przez uzytkownikéw lokali. Okres
rozliczeniowy rozpoczyna sie 1 stycznia a koinczy 31 grudnia kazdego roku.
Podzielnik kosztéw ogrzewania — urzadzenie elekironiczne montowane na
grzejniku, ktére rejestruje czas pracy grzejnika i réznice temperatur pomiedzy
powierzchnig grzejnika a otoczeniem. Powyzsze dane podzielnik przelicza na
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bezwymiarowe jednostki, ktore stuzg do ustalenia udziatlu danego mieszkania
w kosztach ogrzewania budynku. W rozumieniu przepiséw metrologicznych
podzielniki nie sg zaliczane do grupy urzgdzen pomiarowych. Podzielniki posiadajg
deklaracje zgodnosci z Polskg Normg PN-EN 834. Norma ta opisuje doktadnie
sposdb ich dziatania.

Rozliczanie zamienne - rozliczanie na podstawie powierzchni lokali/pomieszczen -
dotyczy lokali/pomieszczen bez opomiarowania, bez prawidiowo zarejestrowanego
zuzycia ciepta oraz tych, dla ktérych zastosowano limit minimalnych Ilub
maksymalnych kosztow zmiennych ogrzewania. Dla ww. lokali/pomieszczen stosuje
sig¢ szacowanie zuzycia ciepfa lub c.w.u. wg zapiséw niniejszego regulaminu.
Rozliczenie indywidualne - podziat kosztéw dostawy ciepta do jednostki
rozliczeniowej pomiedzy uzytkownikdow poszczegolnych lokali mieszkalnych
i uzytkowych, a takze lokali o innym przeznaczeniu, z uwzglednieniem naliczonych
zaliczek miesigcznych w okresie rozliczeniowym.

Temperatura obliczeniowa w pomieszczeniu - temperatura powietrza
w pomieszczeniu, ktorg nalezy przyjmowac przy obliczeniu zapotrzebowania ciepta
dla pomieszczen i budynku, zgodnie z normami i warunkami technicznymi

obowigzujgcymi w chwili dokonywania tych obliczen.

Uktad pomiarowo - rozliczeniowy — cieptomierz zainstalowany na wejsciu do wezta
cieplnego odpowiadajgcy przepisom metrologicznym, na podstawie wskazan ktérego
Spétdzielnia rozlicza sie z dostawca ciepta za dostarczone ciepto.

Uzytkownik lokalu — osoba, ktérej przystuguje spotdzielcze prawo do lokalu, prawo
wihasnosci lokalu, najemca lub osoba uzytkujaca lokal bez tytutu prawnego.

Wezet cieplny - zespdt urzadzen zaopatrujgcy w ciepto instalacje wewnatrz
budynku.

Wodomierz cieptej wody — urzadzenie pomiarowe mierzgce objetos¢ podgrzane;
wody, ktéra zostata zuzyta w poszczegolnych lokalach.

Wspotczynnik oceny (wspoélczynnik grzejnikowy) — wspotczynnik przeliczeniowy,
charakterystyczny dla danego uktadu grzejnik — podzielnik. Warto$¢ wspotczynnika
oceny zalezy od mocy i charakterystyki technicznej grzejnika (typ, materiat,
konstrukcja), metody montazu podzielnika oraz od typu podzielnika. Sposob
wyznaczenia wspoétczynnika oceny okresla [13]. Zadaniem wspotczynnika oceny jest
zapewnienie jednakowych wartosci jednostek zuzycia dla grzejnikéw emitujacych
jednakowe ilosci ciepta bez wzgledu na typ grzejnika.

Wspéiczynnik wyréwnawczy (Rm) — wspétczynnik zuzycia ciepta na ogrzewanie
wynikajgcy z potozenia lokalu w bryle budynku wyliczony metodg obliczeniows.
Zastosowanie wspotczynnikdw wyrdwnawczych ma na celu zniwelowanie réznic
w zapotrzebowaniu na ciepto poszczegélnych lokali wynikajacych z ich potozenia
w bryle budynku niezaleznych od zachowania uzytkownikéw lokali.

Elementy instalacji c.0. oraz c.w.u. zwigzane z podziatem kosztéow ciepta

Poszczegodlne elementy instalacji centralnego ogrzewania budynku, bez wzgledu na
rodzaj prawa do lokalu, sg czesciag sktadowa nieruchomosci wspolnej danego budynku.
W szczegolnosci dotyczy to:

a) poziomdw, piondw i gatazek instalacii;



b)  grzejnikow wraz z zaworami termostatycznymi (z wytaczeniem grzejnikéw, ktére
nie zostaty zamontowane przez Spétdzielnie);
c)  urzadzen pomiarowych i wskaznikow.

W budynkach wyposazonych w instalacije do poboru c.w.u., czescig wspdlng
nieruchomosci sg poziomy i piony wodne do gtéwnego zaworu odcinajgcego w lokalu,
bez armatury i urzgdzen pomiarowych.

Koszty funkcjonowania systemu rozliczania kosztow ciepta

Do kosztéw funkcjonowania systemu rozliczania kosztow ciepta nie sg wliczane koszty
zakupu ciepta, rozliczane miedzy przedsiebiorstwem energetycznym a Spétdzielnia.

Na koszty funkcjonowania systemu rozliczania kosztow ciepta sktadajg sie nastepujace
rodzaje kosztow:

a) koszty montazu podzielnikéw kosztéw ogrzewania;

b)  koszty przeprowadzenia odczytoéw wskazan podzielnikow kosztéw ogrzewania;

c) koszty przeprowadzenia indywidualnego rozliczania kosztow ogrzewania i c.w.u.;
d) koszty ustalenia zaliczki na kolejny okres rozliczeniowy.

Uzytkownik lokalu wnosi je w wysokosci okreslonej w pisemnym rozliczeniu, o ktérym
mowa w Rozdziale XV regulaminu.

Do kosztow funkcjonowania systemu rozliczania kosztow ciepta moga zostac zaliczone
inne uzasadnione optaty, dotyczace szczegélnych przypadkéw rozliczania kosztow c.o.
oraz kosztéw przygotowania c.w.u., opisane w dalszej czesci niniejszego regulaminu.
Uzytkownik lokalu wnosi je na zasadach okreslonych w regulaminie dla takich
przypadkow.

Rozdziat
ZASADY OGOLNE PRZY STOSOWANIU PODZIELNIKOW KOSZTOW OGRZEWANIA

Montaz podzielnikow kosztow ogrzewania, ich odczyt i rozliczanie kosztéw ogrzewania
wykonywane sg przez firme rozliczeniows, z ktérg Spdétdzielnia zawarta odpowiednia
umowe.

Podzielniki kosztéw ogrzewania montuje sie na zainstalowanych grzejnikach
w pomieszczeniach wszystkich lokali w danym budynku zgodnie 2z instrukcja
producenta urzadzenia. Nie montuje sie podzielnikébw kosztow ogrzewania na
grzejnikach w tazience oraz w czeSciach wspdélnych budynku tj.: na klatkach
schodowych, w wydzielonych korytarzach klatek schodowych, pralniach, suszarniach.

Rozliczenie kosztow ogrzewania nastepuje odrebnie dla kazdej nieruchomosci, zwanej
dalej budynkiem.

Rozliczenie kosztow ogrzewania dokonywane jest w okresie rozliczeniowym, ktéry trwa
od 1 stycznia do 31 grudnia kazdego roku.

Rozliczenie kosztéw zuzycia ciepta z uzytkownikami poszczegdinych lokali w danym
budynku nastepuje w terminie do 5 miesiecy od kornca okresu rozliczeniowego.

Uzytkownik lokalu powinien otrzymac rozliczenie w formie elektronicznej lub
papierowej. Jezeli dokument zostat wygenerowany elektronicznie, nie wymaga
podpiséw cztonkéw Zarzadu lub oséb przez Zarzad upowaznionych.
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11.
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Uzytkownik lokalu zobowigzany jest do:

a) udostepnienia lokalu dla dokonania montazu, kontroli, odczytu, naprawy lub
wymiany podzielnikéw kosztow;

b)  zapewnienia swobodnego dostepu do grzejnikow;

c) ochrony urzadzen przed zniszczeniem;

d) niezwtocznego powiadomienia Spotdzielni o wadliwym dziataniu, uszkodzeniu
urzadzen (w tym szczegolnosci podzielnikéw kosztow ogrzewania i zaworéow
termostatycznych) lub naruszeniu plomb;

e) poinformowanie Spotdzielni i uzyskanie zgody na wymiane grzejnika.

Odczyty dokonywane sg w terminach wynikajacych z cykli okreséw rozliczeniowych,
jak rowniez moga byé dokonane w terminach doraznych, ktérych celem jest analiza
i kontrola zuzycia energii cieplnej. Firma rozliczeniowa udostepni warto$ci odczytow:
wskazanie z ostatniego dnia miesiaca kalendarzowego lub wskazanie biezgce -
zgodnie z ustaleniami zawartymi w umowie rozliczeniowe;.

W przypadku braku odczytu podzielnika, jego warto$¢ zuzycia zostanie ustalona
w drodze szacowania, zgodnie z zasadami rozliczania ujetymi w rozdziale VI
niniejszego regulaminu.

W przypadku trudnosci przeprowadzenia zdalnego odczytu wskazan podzielnika
kosztow ogrzewania uzytkownik lokalu jest zobowigzany do zapewnienia
upowaznionym przez Spoétdzielnie osobom prawa do niezwlocznego wstepu do
mieszkania w celu oceny przyczyn awarii i jej usuniecia, tj. dokonania sprawdzenia
stanu technicznego i sposobu zainstalowania podzielnika kosztéw z uwagi na to, ze
awaria podzielnika kosztéw skutkuje nienaliczaniem kosztéow zuzycia ciepta dla lokalu
lub naliczeniem kosztéw o mniejszej wartosci, co jest rébwnoznaczne z powstaniem
szkody dla pozostatych uzytkownikow lokali.

Wymiana grzejnika w lokalu moze nastgpi¢ na pisemny wniosek uzytkownika i po

uzyskaniu zgody Spoétdzielni. Przed udzieleniem zgody, Spofdzielnia konsultuje

propozycje uzytkownika z firma rozliczajacg. Nowy grzejnik powinien mie¢ zblizong

moc, co grzejnik dotychczas zamontowany, o ile jest ona zgodna z projektem sieci

grzewczej budynku, dla tych samych temperatur zasilania/powrotu. W przypadku braku

grzejnika w bazie danych firmy rozliczeniowej lub braku mozliwosci okreslenia

wspétczynnika oceny, pomieszczenie rozliczane bedzie, zaleznie od stanu

faktycznego:

a) na podstawie wskazan podzielnika uwzgledniajgcego wspoétczynnik dla grzejnika
podobnego, lub

b) ryczattowo, lub

Cc) na podstawie szacowania z mocy grzejnika.

O terminie wymiany grzejnika Spotdzielnia informuje firme rozliczajaca, ktéra realizuje

odczyt podzielnika i jego przemontowanie na nowy grzejnik.

Demontaz / okresowy demontaz grzejnika moze nastgpi¢ na pisemny wniosek
uzytkownika lokalu po uzyskaniu zgody Spoétdzielni, ktéra analizuje mozliwosé
demontazu, ktéry jest ingerencja w wewnetrzng sie¢ grzewczg budynku i moze
nastgpi¢ jedynie w wyjatkowych przypadkach. Okresowy demontaz (np. podczas
remontu mieszkania) wymaga pisemnej zgody Spétdzielni. Spotdzielnia informuje firme



13.

14.

15.

16.

17.

rozliczeniowg o terminie demontazu grzejnika i okresie zdemontowania grzejnika na
okres remontu.

Montaz uzupetniajgcy podzielnikow kosztéw ogrzewania przeprowadzany jest na
pisemny wniosek uzytkownika lokalu, ztozony do Spoétdzielni.

W  przypadku zmiany wiasciciela / uzytkownika lokalu w trakcie okresu
rozliczeniowego, wszelkie skutki rozliczen przejmuje nastepca.

W przypadku nabycia lokalu w trakcie trwania okresu rozliczeniowego istnieje
mozliwos¢, aby nowy wiasciciel / uzytkownik lokalu, otrzymat rozliczenie za okres od
daty odczytu posredniego do czasu zakonczenia okresu rozliczeniowego,
a dotychczasowy wtasciciel / uzytkownik lokalu, za okres od poczatku okresu
rozliczeniowego do daty odczytu posredniego, o ile obydwie strony, zbywajacy
i nabywajacy lokal zgtoszg Spotdzielni takg wole na pismie. Ewentualne koszty odczytu
posredniego obciazaja nabywce lokalu.

W ftrakcie trwania sezonu grzewczego, Spétdzielnia moze zleci¢ firmie rozliczajgcej,
dokonanie kontrolnych odczytéw w lokalach o bardzo niskim lub wysokim zuzyciu
energii cieplnej. Odczytow kontrolnych dokonujg uprawnieni pracownicy.

W przypadku nieobecnosci gtdbwnego uzytkownika lokalu uznaje sie, iz osoba
przebywajgca w jego lokalu jest przez niego upowazniona do podpisania Protokotu
Serwisu.

Rozdziat Il

ZASADY OGOLNE PRZY STOSOWANIU WODOMIERZY
CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ

Montaz wodomierzy c.w.u. wykonywany jest przez firme zewnetrzng na podstawie
umowy zawartej ze Spétdzielnia, natomiast ich odczyt i rozliczanie kosztéw wykonuje
Spétdzielnia.

Rozliczenie kosztéw przygotowania c.w.u. nastepuje odrebnie dla nieruchomosci
zasilanych z danego wezta.

Rozliczenie kosztow przygotowania c.w.u. dokonywane jest w okresie rozliczeniowym,
ktéry trwa od 1 stycznia do 31 grudnia kazdego roku.

Rozliczenie kosztow przygotowania c.w.u. z uzytkownikami poszczegolnych lokali
w danym budynku nastepuje w terminie do 1 miesigca od konca okresu
rozliczeniowego.

Uzytkownik lokalu powinien otrzymac rozliczenie w formie elektronicznej Ilub
papierowej. Jezeli dokument zostat wygenerowany elektronicznie, nie wymaga
podpisow cztonkéw Zarzgdu lub oséb przez Zarzad upowaznionych.

Wodomierze c.w.u. zainstalowane sg w pomieszczeniach lokalu / w szachtach.
Uzytkownik lokalu zobowigzany jest do:
a) udostepnienia lokalu dla dokonania montazu, kontroli, odczytu, naprawy lub

wymiany wodomierzy c.w.u.;
b)  zapewnienia swobodnego dostepu do wodomierzy c.w.u.;
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11.

12

13.

14.

¢) ochrony urzgdzen przed zniszczeniem:;

d) niezwtocznego powiadomienia Spoétdzielni o wadliwym dziataniu, uszkodzeniu lub
naruszeniu plomb wodomierza c.w.u.;

e) weryfikacji poprawnosci przyjetych do rozliczen warto$ci odczytu poprzez
sprawdzanie wskazan wodomierza zgodnie z czestotliwoscig realizowanego
rozliczenia oraz natychmiastowego informowania Spoétdzielni o rozbieznosciach
gdyby takie wystgpity miedzy wskazaniem wodomierza, a otrzymanym
rozliczeniem;

f) niemontowania w szachtach urzadzen elektrycznych, transformatorow oraz
podfaczania do instalacji uziemienia instalacji elektrycznej lub urzgdzen bez
wyraznej zgody Spétdzielni.

g) poinformowania Spotdzielni o korzystaniu z urzadzen emitujacych fale radiowe,
mogace zaktécac transmisje danych.

Odczyty wskazan wodomierzy c.w.u. dokonywane w terminach wynikajgcych z cykli
okresow rozliczeniowych, moga by¢ réwniez dokonane w terminach doraznych, ktérych
celem jest analiza i kontrola zuzycia cieptej wody.

W przypadku braku odczytu wodomierza, warto§¢ zuzycia wody, ktéra wodomierz
powinien mierzy¢, zostanie ustalona w drodze szacowania, zgodnie z zasadami
rozliczania ujetymi w Rozdziale X. W przypadku stwierdzenia préb manipulacji lub
uszkodzenia wodomierza przez uzytkownika, zostanie on obcigzony kosztami
zwigzanymi z przywroceniem sprawnosci wodomierza, do ktérych nalezg
w szczegolnosci: naprawa lub wymiana, dojazd serwisanta. Oceny uszkodzen
urzadzen dokonuje przedstawiciel firmy dostarczajgcej wodomierze.

W przypadku trudnosci przeprowadzenia zdalnego odczytu wskazania wodomierza
cw.u. , uzytkownik lokalu jest zobowigzany do zapewnienia upowaznionym przez
Spotdzielnie osobom mozliwosci niezwtocznego wstepu do mieszkania w celu oceny
przyczyn awarii i jej usuniecia, tj. dokonania sprawdzenia stanu technicznego
i sposobu zainstalowania wodomierza c.w.u.

W przypadku zmiany witasciciela lokalu w trakcie okresu rozliczeniowego wszelkie
skutki rozliczen, ustalone na dzien objecia lokalu, przejmuje nastepca.

W przypadku nabycia lokalu w trakcie okresu rozliczeniowego istnieje mozliwos¢, aby
nowy witasciciel otrzymat rozliczenie za okres od daty odczytu posredniego do czasu
zakonczenia okresu rozliczeniowego, a dotychczasowy wtasciciel za okres od poczatku
okresu rozliczeniowego do daty odczytu posredniego, o ile obydwie strony, zbywajacy i
nabywajgcy lokal zgtosza takg wole na pismie.

Spotdzielnia moze dokonaé kontrolnych odczytéw w lokalach o bardzo niskim lub
wysokim zuzyciu cieptej wody. Odczytéw kontrolnych dokonujg uprawnieni pracownicy

W przypadku nieobecnosci gtéwnego uzytkownika lokalu uznaje sie, iz osoba
przebywajaca w jego lokalu jest upowazniona do podpisania Protokotu Serwisu.
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Rozdziat IV
KOSZTY ENERGII CIEPLNEJ
Do kosztow zakupu energii cieplnej zaliczane sg wytacznie koszty ponoszone na
rzecz dostawcy ciepla

Koszty zakupu energii cieplnej obejmuja sume:
optat_niezaleznych od zuzycia energii ciepinej (optata stata):

. za zamowiona moc cieplng pobierang w okresie 12 miesiecy w roku w zt/MW,
. za ustugi przesylowe liczone wediug mocy zamoéwione] w okresie 12 miesiecy

w roku w z{MW;

. optate za nos$nik ciepta (za napetnianie lub uzupetnienie instalacji odbiorczych);

optat wynikajgcych ze zuzycia energii ciepinej (optata zmienna):

. za zuzytg energie cieplng wedlug wskazan cieptomierzy zainstalowanych w weztach

cieplnych, pobierang w okresach grzewczych w zt/GJ;
za ustugi przesytowe pobierane w kazdym miesigcu, w ktérym nastapit pobér
energii cieplnej wedtug ilosci zuzytego ciepta w zt/GJ.

Koszty zakupu ciepta do budynku obcigzajg wszystkich uzytkownikéw lokali w danym
budynku.

ROZDZIAL V

PODZIAL KOSZTOW ZUZYCIA ENERGII CIEPLNEJ NA CELE CENTRALNEGO
OGRZEWANIA | NA PRZYGOTOWANIE CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ

Koszty zakupu ciepta rozlicza sie odrebnie dla poszczegdinych budynkow.

Koszty zakupu ciepta dla budynkéw zasilanych z wezta grupowego dzieli sie na te
budynki na podstawie wskazan podlicznikéw zainstalowanych na instalacji grzewczej
zasilajgcej dany budynek lub budynki.

W przypadku budynkéw, ktorych instalacje cieptej wody podtgczone sg do wezta
cieplnego, z ktérym sg pofaczone instalacje odbiorcze obstugujace wiecej niz jeden
budynek, ilos¢€ ciepta zuzytg do przygotowania cieptej wody okresla sie ze wzoru:

Komewu = Kemewusco — o kj,zm
nCO
gdzie:
Kimcorews  KOSZty zmienne ustalone na podstawie faktur dostawcy i wytworcy ciepta;
Qe zuzycie ciepta wyznaczone na podstawie wskazan cieptomierzy w wezle
cieplnym;
Kjzm jednostkowe koszty zmienne dostawy ciepta ustalone wg taryfy dostawcy
i wytwércy ciepta [zH/GJ];
Meo sprawno$¢ wytwarzania ciepta wyznaczana empirycznie lub przyjmowana

zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki
energetycznej budynku lub czesci budynku oraz swiadectw charakterystyki



2.1.

2.2.

2.1.

2.2.

energetycznej. Jesli licznik ciepta w wezle cieplnym zamontowany jest po
stronie przytgcza cieplnego sprawno$é wynosi 1.

Obliczenie ilosci ciepta zuzytego na podgrzanie wody nastepuje poprzez odjecie
wskazan cieptomierza gtéwnego i wskazan dodatkowych cieptomierzy na centralne
ogrzewanie. Jednostkowy koszt podgrzania 1 m® wody to stosunek kosztu podgrzania
do ilosci zuzytej cieptej wody.

Optata stata dla potrzeby rozliczenia kosztow podgrzania wody zostaje wydzielona
proporcjonalnie do ilodci zamdwionej mocy na potrzeby podgrzania zimnej wody,
ustalanej na podstawie umowy na $wiadczenie ustugi przesytowe;.

Rozdziat VI
ROZLICZANIE KOSZTOW PRZYGOTOWANIA CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ

Rozliczania kosztéw zuzycia energii cieplnej na potrzeby przygotowania c.w.u.,
w oparciu o wodomierze c.w.u. zamontowane w poszczegolnych lokalach, dokonuje
Spétdzielnia na podstawie niniejszego regulaminu.

Rozliczenie sumy optaty statej i zmiennej od dostawcy ciepta nastepuje dla
poszczegolnych weztéw ciepinych wg podziatu:

oplata stata wyliczona wg rozdziat V ust. 5 — dzielona proporcjonalnie do powierzchni
uzytkowej lokali.

optata zmienna wyliczona wg rozdziat V ust. 4 — dzielona proporcjonalnie do wskazan
wodomierzy c.w.u. w lokalach uzytkownikéw .

Rozdziat VII
ROZLICZANIE KOSZTOW CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Rozliczania kosztdéw zuzycia energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania,
w oparciu o odczyty podzielnikéw kosztéw ogrzewania zamontowanych na grzejnikach
w poszczegoinych lokalach, dokonuje firma rozliczeniowa zgodnie z umowa
rozliczeniowg zawartg ze Spétdzielnig oraz niniejszym regulaminem.

Rozliczenie sumy optaty statej i zmiennej nastepuje dla poszczegdlnych weziow
cieplnych wg tzw. trojpodziatu kosztow:

czesc¢ statg od dostawcy ciepta (koszty state — oplata stata) — dzielong proporcjonalnie
do powierzchni uzytkowej lokali;

czes¢ zmienna od dostawcy ciepta_(optata zmienna) — dzielong w proporcii:

X % - koszty zuzycia, dzielone proporcjonalnie do wskazan podzielnikdw
z uwzglednieniem wspotczynnikbw oceny oraz wspotczynnikéw wyréwnawczych
zuzycia ciepta na ogrzewanie wynikajgcych z potozenia lokalu w bryle budynku

1-X % — koszty wspolne,dzielone proporcjonalnie do m? powierzchni uzytkowej lokali

A Gco,op

X =
Z Geoop + Z Qcomnop + Aq




gdzie:

Qewop ObCigzenie cieplne pomieszczen w ktérych grzejniki maja zamontowane
podzielniki kosztoéw ogrzewania [W];

Jconop ObCigZenie cieplne pomieszczen ogrzewanych w czesciach wspdélnych budynku
W},

Ag straty ciepta w instalacji grzewczej w czesciach wspdinych budynku [W]

Koszty wspolne (2.2) przeznaczone s3g na pokrycie kosztdow ogrzewania: pomieszczen
wspélnego uzytku (grzejniki na klatkach schodowych, w suszarniach, pralniach itp.)
oraz kosztéw ciepta przekazywanego przez system przewoddw rozdzielczych instalacji
grzewczej (piony grzewcze, gatazki) i grzejnik w tazience.

Wspoétczynnik wyréwnawczy dla danego lokalu wylicza sig jako stosunek najmniejszej
w danym budynku wartosci obliczeniowego zapotrzebowania ciepta do ogrzewania,
przypadajgcego na jednostke powierzchni uzytkowej lokalu, do wartosci
obliczeniowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania, przypadajgcego na
jednostke powierzchni uzytkowej lokalu, dla ktérego wspétczynnik jest wyznaczany.

Wspotczynniki wyréwnawcze oblicza sie zwykle z doktadnoscig do dwéch cyfr po
przecinku.

Wspétczynniki wyréwnawcze ustala sie zawsze dla catego lokalu, a nie dla
poszczegoélnych pomieszczen.

Jezeli budynek zostat czeSciowo lub w catosci ocieplony i termin zakonczenia robdt
termomodernizacyjnych wypada w trakcie sezonu grzewczego, nowe wyliczone po
ociepleniu wspoiczynniki wyréwnawcze stosuje sie od nastepnego okresu
rozliczeniowego. Wskazane jest wyliczanie nowych wspotczynnikéw po catkowitym
zakonczeniu prac termo-modernizacyjnych.

Rozliczenia z indywidualnymi odbiorcami w lokalach za ciepto zuzyte na ogrzewanie

prowadzone sg w budynkach, w ktérych:

a) w wezle cieplnym zainstalowane sg cieptomierze mierzgce zuzytg ilo$¢ energii na
potrzeby ogrzewania, przy czym jezeli w wezle dokonuje sie pomiaru ciepta dla
kilku budynkéw ustalenie ciepta zuzytego w poszczegélnych budynkach odbywa
sie na podstawie wskazan ukltadoéw pomiarowo - rozliczeniowych
zainstalowanych w tych budynkach.

b) na grzejnikach zainstalowane sg podzielniki kosztéw ogrzewania umozliwiajgce
rozliczenie kosztéw ciepta dostarczonego do lokalu.

c) zainstalowane zostaly zawory posiadajgce glowice termostatyczne na
grzejnikach usytuowanych w lokalach.

d) W lokalach, w ktorych koszty przypadajace na lokal sa szacowane, koszty za
ustuge rozliczeniowg okresla cennik stanowiacy zatacznik do umowy
rozliczeniowej. Dla takich lokali nie stosuje sie wspotczynnikéw wyréwnawczych..

Zgodnie z zapisami [1] (art. 45a, ust.12), regulamin dopuszcza mozliwos¢ zamiennego
rozliczania optat za ciepto dla lokali mieszkalnych lub uzytkowych tj. w sposdb
okreslony w rozdziale VIl niniejszego regulaminu.
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Rozdziat VIII

SZCZEGOLNE PRZYPADKI ROZLICZEN KOSZTOW OGRZEWANIA — ROZLICZANIE

ZAMIENNE

Przy rozliczeniu rocznym w lokalach, w ktérych uzytkownik:

1.1. nie udostepnit lokalu lub pojedynczego pomieszczenia do zamontowania
podzielnikow kosztéw ogrzewania;

1.2. uniemozliwit dokonanie sprawdzenia podzielnika/éw kosztéw ogrzewania
i odczytu — mimo wczesniejszego powiadomienia pisemnego o planowanym
terminie wykonania sprawdzenia urzadzenia i przeprowadzenia odczytu
manualnego,

1.3. uszkodzit plombe podzielnika lub podzielnik;

1.4. dokonat ingerencji w podzielnik w celu zafatszowania jego wskazan

ustala sie, ze od uzytkownika dochodzone bedzie odszkodowanie w wysokosci

ustalonej zgodnie z nastepujgcymi zasadami:

Koszty stale (optata stata oraz koszty state wspolne) ustala sie na zasadach ogélnych

okreslonych niniejszym regulaminem.

Koszty zmienne zostang wyliczone w oparciu o maksymalny koszt zmienny zuzycia

ciepta w lokalu. Niezaleznie od kosztdéw zmiennych uzytkownik ponosi dodatkowe

koszty zwigzane z ewentualng koniecznoscig wymiany uszkodzonych podzielnikéw na
nowe.

W lokalu, w ktoérym nastapita awaria wszystkich podzielnikéw lub gdy z przyczyn
niezaleznych od uzytkownika lokalu odczytanie podzielnikéw nie jest mozliwe, koszty
ogrzewania dla tego lokalu, zostang wyliczone wg $redniego zuzycia w budynku
w przeliczeniu na 1m? powierzchni, z uwzglednieniem powierzchni tego lokalu.

Pomieszczenia, w ktorych na pojedynczych grzejnikach nastgpita awaria podzielnika
kosztow ogrzewania lub gdy z przyczyn niezaleznych od uzytkownika lokalu odczytanie
pojedynczego podzielnika nie jest mozliwe: zuzycie ciepta przez grzejnik zostanie
oszacowane — wg maksymalnej mocy i charakterystyki technicznej danego grzejnika.

Grzejniki, ktore zostaty zdemontowane za zgodg Spétdzielni — wskazania podzielnikdw
zamontowanych na tych grzejnikach zostang uwzglednione w rozliczeniu za okres
uzytkowania grzejnika. W przypadku braku odczytu podzielnika, zuzycie ciepta przez
grzejnik zostanie oszacowane wg maksymalnej mocy i charakterystyki technicznej
danego grzejnika do momentu demontazu grzejnika.

Grzejniki zdemontowane bez zgody Spétdzielni: zuzycie ciepta zostanie oszacowane w
oparciu o pierwotng inwentaryzacje grzejnika i techniczng mozliwo$é emisji ciepta do
lokalu przez taki grzejnik w petnym okresie rozliczeniowym, w ktérym stwierdzono
demontaz.

W przypadku dokonania zmian w instalacji c.0. uzgodnionych ze Spoétdzielnig
(np. zmiana grzejnikéw) — firma rozliczeniowa dokona stosownych miedzyodczytow
i przemontowania podzielnikow zgodnie z cennikiem ustug dodatkowych. Zmiana typu
zamontowanego grzejnika wigze sie zwykle ze zmianag wartosci wspotczynnika oceny.
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Pojedyncze grzejniki z uszkodzonym zaworem termostatycznym rozliczane beda — wg
wartosci odczytu z podzielnika kosztéw ogrzewania.

Rozdziat IX
MAKSYMALNY | MINIMALNY KOSZT ZMIENNY ZUZYCIA CIEPLA W LOKALU

Dla kazdego sezonu grzewczego (okresu rozliczeniowego) wyznacza sie maksymalny
i minimalny koszt zmienny zuzycia ciepta w lokalu.

Sredni jednostkowy koszt zmienny zuzycia ciepta w budynku wylicza sie poprzez
podzielenie X kosztow zmiennych zuzycia ciepta w budynku przez powierzchnie
uzytkowa wszystkich lokali w budynku biorgcych udziat w rozliczeniu.

Jednostkowe straty ciepta sg wyliczane jako iloczyn sumy strat ciepta dla danego
lokalu lub budynku i powierzchni danego lokalu lub budynku dla zadanych temperatur
obliczeniowych.

Jednostkowe obcigzenie cieplne jest wyliczane jako iloczyn mocy zainstalowanych
grzejnikéw w danym lokalu lub budynku i powierzchni danego lokalu lub budynku dla
parametréw obliczeniowych

Minimalny koszt zmienny zuzycia ciepta w lokalu oblicza sie jako iloczyn powierzchni
uzytkowej danego lokalu, sredniego jednostkowego kosztu zmiennego zuzycia ciepta
w budynku wyznaczonego jak w pkt. 2 oraz iloczynu jednostkowych strat cieptg dla
danego lokalu dla $redniej temperatury powietrza w pomieszczeniu wynoszacej 16 °C
i jednostkowych strat cieptg dla danego budynku.

Maksymalny koszt zmienny zuzycia ciepta w lokalu oblicza sie jako iloczyn powierzchni
uzytkowej danego lokalu, sredniego jednostkowego kosztu zmiennego zuzycia ciepta
w budynku wyznaczonego jak w pkt. 2 oraz iloczynu jednostkowych strat ciepta dla
danego lokalu i jednostkowych strat cieptg dla danego budynku dla $rednigj
temperatury powietrza w pomieszczeniu wynoszacej 24 °C.

Ustalona réznica miedzy kosztem rzeczywistym, a skorygowanym zmnigjsza lub
zwieksza odpowiednio koszty zmienne zuzycia ciepta w budynku.

Rozdziat X
SZCZEGOLNE PRZYPADKI ROZLICZANIA KOSZTOW PRZYGOTOWANIA C.W.U.

Przy rozliczeniu rocznym:

1.1 Dla lokali mieszkalnych nieposiadajgcych wodomierzy ustala sie koszt zuzytej
wody na podstawie obowigzujacych norm zuzycia wody: zimna woda do
podgrzania 4 m® na 1 osobe miesiecznie.

1.2 W przypadku stwierdzenia ingerencji uzytkownika lokalu w ukfad pomiarowy
powodujacy zaburzenie wskazan wodomierza cieptej wody lub jego uszkodzenie,
odczyty z tego wodomierza nie bedg przyjmowane do rozliczenia. W okresie
rozliczeniowym, w ktérym zaistniata powyzsza sytuacja koszty zuzycia bedg
rozliczane wg norm zuzycia stosowanych jak dla lokali nieopomiarowanych.
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Dodatkowo uzytkownik lokalu ponosi koszty naprawy, legalizacji i montazu
nowego wodomierza w tym lokalu.

1.3 Utrudnienie w dostepie do odczytu w przypadku braku mozliwosci wykonania
odczytu zdalnego spowoduje, Zze rozliczanie dokonywane bedzie wg norm
zuzycia stosowanych jak dla lokali nieopomiarowanych.

1.4 W lokalach, w ktorych nastgpita awaria wodomierza lub gdy z przyczyn
niezaleznych od uzytkownika lokalu odczyt wodomierza cieptej wody nie jest
mozliwy, koszty podgrzania wody dla tych lokali zostang wyliczone wg $redniego
zuzycia w danym lokalu z dwoch poprzednich okreséw rozliczeniowych lub
Zuzycia z poprzedniego okresu lub na podstawie $redniego zuzycia w budynku
z minionego okresu rozliczeniowego — w zaleznosci od dostepnosci danych
dotyczacych zuzycia.

Rozdziat XI
KOSZTY CIEPLA LOKALI CZASOWO NIEUZYTKOWANYCH / PUSTOSTANOW

Koszty ogrzewania oraz koszty cieptej wody uzytkowej lokali czasowo

nieuzytkowanych ponosi wiasciciel takich lokali, wedtug nastepujacych zasad:

1.1. Koszty ogrzewania stanowia:

1.1.1. Koszty state (optata stata oraz koszty wspdlne) ustala sie na zasadach
ogélnych okreslonych niniejszym regulaminem.

1.1.2. Koszty zmienne wylicza sie¢ w odniesieniu do minimalnego zuzycia w lokalach
w przeliczeniu na 1m? z uwzglednieniem powierzchni lokalu
nieuzytkowanego. Koszt zmienny minimalny wylicza sie jako wartos¢ zuzycia
ciepta do ogrzania lokalu nieuzytkowanego konieczng do zapewnienia
wiasciwych warunkéw uzytkowania lokali sgsiadujgcych z tym lokalem.

1.2. Koszty cieptej wody uzytkowej stanowig czes¢ statg od dostawcy ciepta (optata

stata), dzielong proporcjonalnie do powierzchni lokalu.

Wiasciciel lokalu nieuzytkowanego zobowigzany jest wnosi¢ zaliczki wedtug zasad
obowigzujgcych wszystkich uzytkownikdw lokali.

Rozdziat XIl
KONTROLA GOSPODARKI CIEPLNEJ

Spoétdzielnia jest uprawniona do kontroli przestrzegania przepisdw okreslonych
niniejszym regulaminem.

Uzytkownik lokalu jest zobowiazany do udostepnienia lokalu w celu:

a)  kontroli stanu technicznego urzadzen i instalaciji;

b)  zainstalowania i wymiany (ewentualnie montazu uzupetniajgcego) podzielnikow
kosztoéw ogrzewania, wodomierzy;

c) wykonania odczytu wzrokowego w lokalu, w przypadku trudnosci
w przeprowadzeniu zdalnego odczytu;

d) sprawdzenia poprawnosci odczytu zdalnego poprzez odczyt wzrokowy w lokalu;

e) ujawnienia ewentualnego, nielegalnego poboru wody.

13



Uzytkownik lokalu ponadto jest zobowigzany do:

a) zabezpieczenia urzgdzen pomiarowych i wskaznikow przed mozliwoscig ich
mechanicznego uszkodzenia, oddziatywania pola magnetycznego, zabrudzenia,
a takze od innych czynnikéw wypaczajacych wyniki odczytéw;

b) przestrzegania zakazu dokonywania samowolnej zmiany usytuowania
wodomierzy — zmiana moze by¢ dokonana na wniosek zainteresowanego za
zgoda i na warunkach ustalonych przez Spétdzielnie.

Uzytkownik lokalu obowigzany jest, pod rygorem ponoszenia odpowiedzialnosci za
wynikte szkody, niezwtocznie powiadomié Spoétdzielnie o kazdym przypadku:

a) uszkodzenia instalacji c.0. wewnatrz lokalu;

b)  btednej pracy podzielnika kosztéw ogrzewania;

c) btednej pracy wodomierza (np. brak wskazania);

d) uszkodzenia zaworu termostatycznego;

e) zerwania plomby.

Uszkodzenia, o ktérych mowa w pkt. 4, powstate z przyczyn niezaleznych od
uzytkownika lokalu, Spotdzielnia usuwa nieodptatnie.

W  przypadku stwierdzenia uszkodzenia podzielnika kosztéw ogrzewania Ilub
wodomierza, koszt usuniecia usterki ponosi uzytkownik lokalu, chyba Zze usterka
powinna by¢ usunieta w ramach gwarancji producenta na urzadzenie.

W przypadkach spornych i wobec trudnosci z ustaleniem przyczyn uszkodzenia
Spotdzielnia powoltuje specjalny zespot, ktérego zadaniem jest zbadanie przyczyn
i opracowanie wnioskow.

W przypadku kwestionowania przez uzytkownika lokalu wskazarnn wodomierza,
podzielnika kosztéw ogrzewania, Spétdzielnia dokona jego wymiany, a zdemontowane
urzgdzenie poddane zostanie ekspertyzie. Potrzebe sprawdzenia urzadzenia
uzytkownik zgtasza na pismie. Gdy ekspertyza wykaze, ze urzgdzenie jest sprawne
technicznie, koszty ekspertyzy, legalizacji, wymiany i oplombowania ponosi uzytkownik
lokalu. Kwestionowanie wskazan urzgdzenia, nie zwalnia uzytkownika lokalu
z obowiazku optacania biezgcych naleznosci za zuzycie ciepta na c.o. oraz c.w.u.

Kazda samowolna ingerencja uzytkownika lokalu w instalacije c.o. bez zgody

Spétdzielni, stanowi razgce naruszenie obowigzkéw przez uzytkownika lokalu i jest

réwnowazna z nielegalnym poborem energii cieplnej. Za samowolng ingerencje uwaza

sie w szczegolnosci:

a) zainstalowanie dodatkowych grzejnikéw, powigkszenie istniejgcych zestawow
grzejnikéw oraz ich zmiana;

b) zainstalowanie ogrzewania podiogowego podtgczonego do istniejgcej w budynku
instalacji centralnego ogrzewania;

c) demontaz grzejnika w pomieszczeniu lokalu;

d) zwiekszenie mocy grzewczej grzejnika w fazience;

e) spuszczenie wody z instalacji c.o.;

f) zmiana nastaw wstepnych zaworéw grzejnikowych;

g) demontaz z grzejnika podzielnika kosztow ogrzewania; przez demontaz nalezy w
szczegolnosci rozumiec zerwanie mechanicznej plomby montazowej;

h)  zmiane miejsca zamocowania podzielnika kosztéw ogrzewania;
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10.

i) umysine zniszczenie podzielnika kosztéw ogrzewania.

Koszty likwidacji samowolnej ingerencji uzytkownika w instalacje c.0. (przywrécenia
stanu pierwotnego) obcigzajg uzytkownika lokalu.

Rozdziat XIlI
ZALICZKI NA POKRYCIE KOSZTOW C.0. ORAZ C.W.U.

Przez caty okres rozliczeniowy, uzytkownik lokalu zobowiazany jest do wnoszenia
miesigcznych zaliczek na pokrycie kosztéw zakupu energii cieplnej na potrzeby
centralnego ogrzewania i przygotowania cieptej wody uzytkowe).

Wysokos¢ indywidualnych dla kazdego uzytkownika lokalu zaliczek na pokrycie
kosztow zakupu energii ciepinej na potrzeby c.0. oraz c.w.u. ustalane s3
z uwzglednieniem faktu, ze podstawg kalkulacji zaliczek jest wysokos¢ indywidualnych
kosztow przypadajgcych na dany lokal w poprzednim okresie rozliczeniowym,
powigkszonych o wskaznik procentowy wynikajgcy z analizy czynnikéw, ktére majg
wptyw na zuzycie ciepta oraz koszt jego zakupu np. zmiany cen taryfowych, podjete lub
planowane dziatania energooszczedne.

Jednostkowa miesieczng zaliczke na poczet kosztow ogrzewania wylicza sie ze wzoru:

_ Qj'kj,zm Kst com—c 7zt
Z“’_( 2 )" 3R [/

gdzie:

Qco.l zapotrzebowanie na ciepto do ogrzewania wyliczone wg pkt 3 dla $redniej
temperatury powietrza w pomieszczeniu 20°C i zatozonej $redniej liczby
stopniodni grzania [GJ]

Kj.zm jednostkowe koszty zmienne dostawy ciepta ustalone wg taryfy dostawcy
i wytwércey ciepta [z/GJ]

F powierzchnia lokalu

Kscome miesieczna optata stata na potrzeby ogrzewania wyliczona dla mocy
zamoéwionej ustalonej zgodnie z umowa przesylu ciepta oraz jednostkowych
kosztow statych dostawy ciepta wg tarfy wytworcy i dostawcy ciepta [z1]

Jednostkowg miesieczng zaliczke na poczet kosztéw podgrzania cieptej wody wylicza
sie ze wzoru:

KSt cwu,m-—c

Zewy = Gewy * 0,3 kj,zm + Y F, F
gdzie:
Gewu miesieczne zuzycie cieptej wody w lokalu
0,3 zatozone maksymalne jednostkowe ciepto do podgrzania cieplej wody
[GJ/m?3]
Fi powierzchnia lokalu

K stewumc Miesigczna optata stata na potrzeby podgrzewu cieptej wody dla mocy
zamowionej ustalonej zgodnie z umowg przesytu ciepta oraz jednostkowych
kosztow statych dostawy ciepta wg taryfy wytwércy i dostawcy ciepta [zi]
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Zapotrzebowanie na ciepto do ogrzewania oblicza sie ze wzoru:

_ Gjmax - 3600 24 Sd14(20°C) g, - 86400 - Sd _q;-0,0864-5d

< trobi = Le.oni ~20°C — (—-18°C) I= 3goc 1]

gdzie:

ai maksymalne jednostkowe obcigzenie cieplne lokalu w danym budynku
[kW/m?]

Sd $rednia liczba stopniodni grzania z ostatnich 3 okreséw rozliczeniowych
poprzedzajgcy dany okres rozliczeniowy przyjeta wg danych eurostatu

ti obi $rednia obliczeniowa temperatura powietrza w pomieszczeniu 20°C

te obl obliczeniowa temperatura powietrza zewnetrznego -18°C

Rozdziat XIV

ZAKRES INFORMACJI O KOSZTACH ZAKUPU CIEPLA DO BUDYNKU | LOKALU

Dla rozliczen przy wykorzystaniu wskazan podzielnikéw kosztéw ogrzewania, Spétdzielnia
dostarcza uzytkownikowi lokalu raz w roku rozliczenia kosztéw ogrzewania oraz kosztow
przygotowania c.w.u. wraz z ponizszym zakresem informac;ji:

1.

dla budynku:

1.1. ilos¢ pobranego ciepta na potrzeby centralnego ogrzewania oraz przygotowania
cieptej wody uzytkowej w budynku;

1.2. powierzchnie lub kubature budynku;

1.3. ilo§¢ pobranego ciepta przypadajaca na 1m? powierzchni lokali lub 1m? kubatury;

1.4. koszt pobranego ciepta w rozbiciu na koszty ogrzewania i koszty przygotowania
cieptej wody uzytkowej;

1.5. Kkoszty state zakupu ciepta;

1.6. koszty zmienne zakupu ciepta wynikajgce z ilosci pobranego ciepfta;

1.7. ilos¢ zarejestrowanych jednostek przez podzielniki kosztow ogrzewania;

1.8. Sredni koszt ogrzewania lokali w budynku na 1 m2 powierzchni lub 1 m3
kubatury;

1.9. stosowane wspotczynniki wyréwnawcze dla poszczegdinych lokali;

1.10. informacje kontaktowe do organizacji zrzeszajgcych lokatoréow budynkdw
wielolokalowych;

1.11. informacje dotyczace stron internetowych, gdzie mozliwe jest uzyskanie
informacji o dostepnych $rodkach poprawy efektywnosci energetycznej;

1.12. informacje na temat procedur sktadania skarg oraz mozliwosci metod
rozstrzygania sporow.

dla lokalu
2.1. ilosc¢ zarejestrowanych jednostek przez podzielniki kosztow ogrzewania w danym
lokalu;

2.2. ilosc zarejestrowanych jednostek przez podzielniki kosztéw ogrzewania w danym
lokalu skorygowanych przez wspotczynniki wyrbwnawcze;

2.3. warto$¢ maksymalnego zuzycia dla danego lokalu w sezonie grzewczym;

2.4, warto$¢ minimalnego zuzycia dla danego lokalu w sezonie grzewczym;
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2.5. wielkos¢ naliczonych zaliczek na poczet kosztow centralnego ogrzewania;

2.6. wysoko$¢ miesigcznych zaliczek na poczet kosztéw centralnego ogrzewania w
nastepnym sezonie grzewczym:;

2.7. saldo rozliczenia, w tym wysoko$§¢ nadptaty lub niedoptaty;

2.8. poréwnanie zuzycia ciepta ze zuzyciem w tym samym okresie poprzedniego roku
w formie graficznej, z uwzglednieniem obliczeniowe] temperatury dla strefy
klimatycznej, w ktérej znajduje sie budynek. -

Stosowane wspoiczynniki wyréwnawcze dla poszczegélnych lokali w danym budynku,
Spotdzielnia udostepni na stronie internetowej Spétdzielni.

Rozdziat XV
INFORMACJE O ZUZYCIU CIEPLA

Raz w miesigcu Spoétdzielnia umozliwi uzytkownikowi lokalu, na jego pisemny wniosek,
uzyskanie informacji o zuzyciu ciepta, zgodnie z ponizszym zakresem:

1

w

iloS§¢ pobranego ciepta w podziale na potrzeby centralnego ogrzewania oraz
przygotowania cieptej wody uzytkowej w budynku;

ilo$¢ zarejestrowanych jednostek przez podzielniki kosztéow ogrzewania w budynku;
ilo&¢ ciepta zuzytego na przygotowanie cieptej wody uzytkowej w danym lokalu;

ilo§¢ zarejestrowanych jednostek przez podzielniki kosztéw ogrzewania w danym
lokalu z uwzglednieniem wspdtczynnikéw oceny i wspbiczynnikéw wyréwnawczych.

Rozdziat XVI
WYNIKI ROZLICZENIA ZA OKRES ROZLICZENIOWY (ROCZNY)

Rozliczenie kosztéw przygotowania c.w.u. dokonywane jest raz w roku, w tym samym
czasie co dokonywane jest rozliczenie kosztéw ogrzewania.

Po dokonaniu rozliczenia rocznego Spéldzielnia przekaze uzytkownikowi indywidualne
rozliczenie lokalu, zawierajgce rozliczenie kosztéw za c.o. oraz c.w.u., w tym kwote
nadpfaty lub niedoptaty.

Jezeli w wyniku rozliczenia okaze sie, ze:
3.1. kwota wniesionych zaliczek jest wyzsza od poniesionych kosztéw — powstata
nadptata zostanie zaliczona:

—  w przypadku zadtuzenia lokalu — na poczet zaleglto$ci za lokal;

—  w pozostalych przypadkach — na poczet przysztych optat czynszowych lub
przekazana na konto wskazane przez uzytkownika lokalu, na wniosek
uzytkownika;

3.2. kwota wniesionych =zaliczek jest nizsza od kwoty kosztéw wynikajgcych

z rozliczenia — powstata niedoptata podlega jednorazowej wptacie w terminie do

konca miesigca nastepujgcego po miesigcu, w ktérym dostarczono rozliczenie.
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Rozdziat XVIil
REKLAMACJE

Uzytkownik lokalu moze wnieS¢ do Spétdzielni reklamacje na piémie dotyczacg
rozliczenia kosztow ciepta w jego lokalu, w terminie 30 dni od daty otrzymania
indywidualnego rozliczenia.

Spdidzielnia udzieli odpowiedzi w oparciu o opinie merytoryczng firmy rozliczajgcej
w terminie do 30 dni od daty wptyniecia reklamaciji do Spétdzielni.

W przypadku braku mozliwosci rozpatrzenia reklamacji w powyzszym terminie,
Spéidzielnia zawiadamia pisemnie uzytkownika lokalu o przyczynie zwtoki i nowym
terminie rozpatrzenia reklamacii.

Reklamacji nie podlega nieudostgpnienie lokalu dla dokonania odczytéw podzielnikow
kosztow ogrzewania w przypadku braku mozliwo$ci wykonania odczytu drogg radiowa.
Pisma w tej sprawie dotyczace potwierdzonych przypadkéw losowych beds
rozpatrywane indywidualnie przez Spoétdzielnie.

Odmowa przyjgcia rozliczenia przez uzytkownika, jak réwniez jego nieobecnosé
w miejscu zamieszkania (np. pobyt za granicg) nie jest podstawg do przediuzenia
terminu sktadania reklamacji.

Uznanie reklamacji i korekta rozliczenia nie zmienia rozliczenia rocznego danego
budynku, a wyliczona réznica bedzie stanowi¢ bilans otwarcia kolejnego okresu
rozliczeniowego.

Niniejszy regulamin zostat uchwalony przez Rade Nadzorczg Spéldzielni Mieszkaniowej
-Kuzniki” we Wroctawiu Uchwatg nr 9/12/2022 z dnia 15 grudnia 2022 .

Wechodzi w zycie po 14 dniach od jego uchwalenia i ma zastosowanie do rozliczer za sezon
grzewczy 01.01.2023 r. - 31.12.2023 r. oraz kolejne.

Traci moc Regulamin rozliczania kosztéw zuzycia ciepta dla potrzeb centrainego ogrzewania
i podgrzania wody w S.M. ,Kuzniki” we Wroclawiu, zatwierdzony uchwatg Rady Nadzorczej

Nr 34/11/2019 z dnia 19.11.2019r.

S ARZ PRZEWODNICZACY
. CZEJ RADY NADZQ -
&t icz- Turczanska :
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